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DWIE USŁUGI W JEDNYM PROFESJONALNYM URZĄDZENIU



Tru-Point łączy to, co najlepsze z obu światów. Za 
pomocą jednego urządzenia serwis będzie mógł 
szybko zweryfikować geometrię pojazdu i 
pozycjonować targety ADAS na właściwym miejscu 
do wykonania kalibracji. Prawidłowa geometria 
pojazdu jest konieczna, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie kalibracji ADAS.

Nasze najnowocześniejsze oprogramowanie, 
zaawansowana technologia kamer i tarcze XD są 
znane użytkownikom z urządzeń do geometrii. Tru-
Point prowadzi użytkownika przez proces 
pozycjonowania targetów tak, aby wyeliminować 
błędy i pomyłki. Pozycjonowanie OEM jest 
osiągane za każdym razem – oś symetrii, oś 
kierunku jazdy lub w inny sposób – bez zmiany 
procesu dla użytkownika.

Przedstawiamy



CECHY PRODUKTU

• Sprawdzenie geometrii
Pozwala na weryfikację stanu pojazdu przed rozpoczęciem kalibracji systemów 
ADAS .

• Najłatwiejszy i najszybszy system na rynku
Kamery zastępują laser, dzięki czemu redukcja czasu wynosi 80%. 
Sprawdzenie geometrii i pozycjonowanie targetów w mniej niż 4 minuty 

• Kompensacja podłoża
Oprogramowanie kompensuje nierówności podłoża, dzięki czemu procedura 
jest wykonywana z najwyższą precyzją na dowolnym stanowisku. 

• Automatyczne wprowadzanie danych (brak ręcznych pomiarów)
Wyskośc od podłoża, odległośc od pojazdu, wysokość zawieszenia i  inne 
informacje sa mierzone automatycznie przez kamery w trakcie procesu..

• Dokładne pozycjonowanie
System ma dokładność milimetra w [pozycjonowaniu tablic, zapewniając 
najlepsze właściwe położenie. 

• Zgodność z procedurami OEM
Pozycjonowanie jest przeprowadzane automatycznie wg osi pojazdu lub osi 
jazdy zgodnie z procedurą OEM danego pojazdu. 

• 100% Ppoprawność procesu
Procedura , wymiary tablic, odległości i gotowość pojazdu są sprawdzane w 
sposób automatyczny. 

• Standard dokładności
Drukowane raporty potwierdzają wykonania kalibracji zgodnie ze 
standardami. Mogą być przedstawiane użytkownikom pojazdu i firmom 
ubezpieczeniowym. 

• Dane i procedury
Wszystkie dane i procedury ADAS są podawane przez system, to pozwala 
na oszczędność czasu eliminując konieczność szukania odpowiednich 
danych i procedur do kalibracji .

Niektóre urządzenia do kalibracji
ADAS dostępne obecnie na rynku
mogą powodować niedokładności i
dodatkowy stres ze względu na czas
potrzebny do skonfigurowania
systemu, ilość potrzebnych szkoleń
oraz brak procesu walidacji krok po
kroku. Tru-Point pozwala na
wyeliminowanie obaw i skarg, które
mogą zaistnieć przy wykonywaniu
kalibracji ADAS.

.



CECHY I KORZYŚCI

DOPASOWANIE WYSOKOŚCI TABLIC
Uchwyty pozwalają na łatwy przesuw góra/dół w 
celu pozycjonowania tablic. Zwolnienie hamulca 
umożliwia przesuw i automatyczna blokadę w 
żądanej pozycji.

OBROTOWY MONITOR
Pozwala na elastyczną pracę i łatwy podgląd oraz 
obsługę przez jedną osobę w trakcie sprawdzania 
geometrii i  pozycjonowania tablic oraz kalibracji.

PRECYZYJNY SYSTEM POZYCJONOWANIA
Kolumna centralna posadowiona na obrotnicy 
pozwala na łatwe i precyzyjne, z dokładnością do 
milimetra, pozycjonowanie urządzenia.

SKŁADANA KONSTRUKCJA
Konstrukcja  umożliwiająca 
składanie ramion, mobilność i 
oszczędność miejsca

BLOKADY
Bezpiecznie blokują ramę  do podłoża

SYSTEM KAMER
Rozwinięty system kamer 
wykorzystywany w urządzeniach 
do geometrii pozwala na 
modelowanie pojazdu z użyciem 
targetów, wykonanie pomiarów i 
pozycjonowanie tablic z wysoką 
precyzją.

OPROGRAMOWANIE
Wspomagany proces krok po kroku od 
początku do końca dzięki informacjom 
ADAS pomaga skrócić czas marnowany 
na próby znalezienia w właściwych tablic i 
potrzebnych procedur.

KOMPENSACJA PODŁOŻA
Automatyczna kompensacja 
wysokości podłoża i pozycji 
pojazdu pozwala na wykonywanie 
kalibracji na podnośniku.



CECHY I KORZYŚCI

PEŁNE SPRAWDZENIE GEOMETRII I STANU MECHANICZNEGO POJAZDU
Tru-Point umożliwia sprawdzenie geometrii i stanu 
mechanicznego pojazdu wykonując pomiary podwozia 
przed wykonaniem kalibracji ADAS, co więcej monitoruje 
cały proces eliminując możliwość wykonania 
nieprawidłowej kalibracji i informuje użytkownika jeśli 
zostanie wykryty błąd.

KONTROLA PROCESU
Potwierdza i generuje raport, który pokazuje,, że 
kalibracja była wykonana poprawnie i pokazuje,  które 
tablice były użyte i jak przebiegał cały proces.
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